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Professional Safety System

Gleiche Bildhöhe
wie bei

7" Monitoren

Der Zeit- & Platzsparer
(optional den fahrzeugeigenen
Rückspiegelhalter nutzen)

TFT256AHD

Bezeichnung
Monitor
Video-System
Auflösung
Betrachtungswinkel
Leuchtstärke / Kontrast
Tasten

Funktion

Bildsteuerung
Lautsprecher
Eingänge
Spannung
Reaktionszeit
Leistungsaufnahme (W)
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Maße (nur Monitor)
Gewicht

OSD

EMV
EAN

TFT256AHD
5,6” (14,2cm)
4:3 Auto /
921600 Pixel - 640*3( )*480
U/50°, O/70°, R/70° , L/70° ( >10)
350cd/m²  |   500:1

/ - / + / / -Selcect
Kontrast, Helligkeit, Farbe, Lautstärke, Bildlage
Einparklinien, Verzögerung, Tastensperre, etc.

I

Eingang: 10 ~30V
20ms bei 25°C
< 7,0W
-20°C ~ 70°C
-30°C ~ 80°C
150(W)*126(H)*30(T) mm
526g
E13, , , konform
4260158550444

TFT
PAL NTSC

RGB
CR

MENÜ MIRROR CAM

Lichtsensor an der Front
ntegriert

2 x Kamera
DC

CE FCC ROHS

Der Monitor versorgt die Kameras mit den benötigten Spannungen. Alle
Systemkameras, auch die Shutterkameras, werden direkt vom Monitor
angesteuert und erhalten nur dann eine Versorgungspannung, wenn sie
gebraucht wird. Das spart Energie und sichert eine lange Lebensdauer.

Die Bildqualität verdankt er neuester Paneltechnik und digitaler
Bildaufbereitung, die zusammen mit der -Hintergrundbeleuchtung
einen Helligkeitswert von 350 cd/m² und einen Kontrastverhältnis vom
1:500 ermöglicht.

LED

Die Darstellung erfolgt im Bildformat 4:3 und entspricht dem Format des
Kamerabildes.

Zwei Kameras können direkt über Systemstecker angeschlossen werden.

Der AHD-Monitor kann sowohl AHD, also auch CVBS Kamera darstellen
(AHD/CVBS, PAL/NTSC) und trägt dazu bei, die immer strengeren
Arbeitsschutz- und gesetzliche Vorschriften einzuhalten. Sie helfen dabei,
dem Fahrer  durch brillante und blendfreie Bilddarstellung einen
besseren Überblick beim Abbiegen und Rückwärtsfahren zu geben. So
schützt er vor kostspieligen Schäden am Fahrzeug und hilft  sogar Leben
retten.

AHD-Rückfahrvideomonitor für höchste professionelle Anprüche

Technische Daten

Umfangreiche Menüfunktionen

Kompakter Monitor

Monitor-Merkmale

Gleiche Bildhöhe wie bei 7" Monitoren

Passt zwischen A-Säule und Tacho

Leuchtstarkes Bild

Format 4:3

1 x  Anschlusskabel zur festen Installation.
1 x  Anleitung

1 x 256 (14,2cm) Farb-MonitorTFT AHD
Lieferumfang

1 x -Standfuß zur universellen AnbringungTFT



Anschluss-Beispiel

Trigger Blinker
weiß

Trigger R-Gang

Masse

12V/24V(15)

1

2

VL-6/16s

Rückfahrkamera
24Nb-AHDCM

TFT256i

16m
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TFT256AHD

Tipp:

Nutzen Sie die Möglichkeit zur besten Darstellung im AHD Modus.
Da der Monitor automatisch erkennt in welchem Modus die angeschlossene Kamera arbeitet, sollten Sie darauf
achten, die Kamera auf die höchste Auflösung einzustellen. Viele Mobillinekameras werden im CVBS-Modus
ausgeliefert, sind aber AHD fähig. Um auf AHD umzustellen muss nur das Schaltkabel am Kamerastecker durchtrennt
werden. Bitte schauen Sie im Kamera Datenblatt nach ob die Kamera AHD fähig ist oder rufen Sie uns dazu an.


